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م  ق  م  :      / 2009
	      ازهار القطف - الكريز انثيمم ( الاراولا )




جمهورية مصر العربية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
تاريخ الاعتماد :

الثمن :

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إليكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : 16 ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : 2845522 –  2845524

فاكس : 2845504

بريد الكترونى :                                  moi@idsc.net.eg
موقع الكترونى :                                   www.eos.org.eg
م0ق0م     /  200 

مقدمة

م0ق0م رقم     /    200  الخاصة  بـ 

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم ( / )  الخاصة بـ 

ازهار  القطف- الكريزانثيمم ( الأراولا) 
1- المجال
تختص هذه المواصفة القياسية  بالأزهار المقطوفة الطازجة لأصناف الكريزانثيمم ( الأراولا) والتى تستعمل أزهارها فى البوكيهات وفى  أغراض الزينة المختلفة باستثناء النوعين التاليين 
C. segetum." -    C.maximum ".
2- التعاريف

أزهار الكريزانثيمم( الأراولا) : هى الأزهار المطابقة لصفات النوع والصنف سواء كانت الأصناف الأحادية أو المتعددة 

النضج : هو وصول البرعم الزهرى إلى الحجم الطبيعى القابل للتفتح 
3- الاشتراطات الأساسية  

3/ 1  الجودة 
متطلبات الحد الأدنى للجودة 
يجب أن تكون أزهار الكريزانثيمم تم قطفها بعناية كبيرة وتكون النورات قد وصلت إلى الطور المناسب من النمو و البتلات  كاملة التفتح وقوية الالتصاق وفى جميع الدرجات  يجب : 
- عدم ظهور علامات إزالة السرطانات والنموات الجانبية والبراعم الثانوية وخلافه 
- أن تكون الأزهار طازجة 

- أن تكون الأزهار خالية من الحشرات أو الطفيليات 

فى حالة  السيقان التى تحمل زهرة واحدة تكون النورات كاملة التكوين النورة فى مركز الساق 

- عدم ظهور اى علامات للاصفرار على الأوراق  وان تكون خاليه من أثار صانعات الإنفاق بنسبة 95 ٪
3/ 2  التصنيف 
الدرجة الفاخرة

هذه الدرجة  يجب أن تكون فائقة الجودة وتحمل صفات  النوع و الصنف 

جميع أجزاء الساق المزهرة يجب أن تكون : 
-  النورة فى مركز الساق فى حالة الأصناف الأحادية 

- خالية من التشوهات والضرر الناتج عن الطفيليات والحشرات 

- خالية من المواد الغريبة والتى تؤثر على المظهر العام

- خالية من الأضرار الميكانيكية 
- خالية من العيوب الناتجة إثناء مراحل النمو 
- الساق قائمة ومستقيمة وصلبة وبحالة صحية جيدة  
- الأوراق كاملة النمو وذات لون أخضر
- الثلث السفلى من الساق يكون  خالى من الأوراق 

- سيقان الأصناف متعددة الأزهار يجب ألا يقل عدد الأزهار بها عن خمس جميعها وصل إلى الطور المناسب من النضج وبداية زهور اللون  
-  التفاوت المسموح به يصل إلى 3٪ بالعدد .

الدرجة  الأولى 
تكون الأزهار  ذات جودة جيدة وتحمل صفات النوع والصنف 

جميع أجزاء الساق المزهرة تكون :
- خالية من التشوهات والضرر الناتج عن الطفيليات والحشرات والأضرار الميكانيكية  

- خالية من المواد الغريبة 

- خالية من العيوب الناتجة إثناء مراحل النمو  

-  الساق مستقيمة قائمة فيما عدا الأصناف العنكبوتية فتكون   أقل استقامة 

- الساق بحالة صحية جيدة

-  الأوراق كاملة التكوين والنمو وذات لون أخضر مع مراعاة أن يكون الثلث السفلى للساق المزهرة خالية من الأوراق 0

- سيقان الأصناف متعددة الأزهار يجب إلا يقل عدد الأزهار بها عن أربعه جميعها وصل إلى الطور المناسب من النضج وبداية زهور اللون . 
- التفاوت المسموح به يصل إلى 5٪  بالعدد.
الدرجة  الثانية :

تكون درجة جودتها أقل من الدرجة السابقة  ولكنها تفى بالحد الأدنى من متطلبات الجودة 

- الساق يكون أقل قوة وصلابة واستقامة ولكنها قادرة على حمله الأزهار 0

- بها تشوه أو ضرر طفيف ناتج من الطفيليات والحشرات 
- بها آثار بسيطة للمواد الغريبة 

- وجود بعض الأضرار الميكانيكية الطفيفة 
- بها تشوه بسيط أو نمو غير طبيعى فى النورات 

- يسمح بتفاوت طفيف فى لون الأوراق والأزهار . 
وهذه العيوب المسموح بها يجب ألا تؤثر على المظهر العام للأزهار وتكون  بحالة جيدة 
سيقان الأصناف متعددة الأزهار يجب إلا يقل عدد الأزهار بها عن ثلاثة جميعها وصل إلى الطور المناسب من النضج وبداية زهور اللون . 
يسمح بتفاوت يصل إلى 10 ٪ بالعدد  .
3/ 3  الطول 

تقسم أزهار الكريزانثيمم  بالنسبة للطول إلى الاكواد التالية :  

	الكود
	الطول ( سم )

	5
	5-10 سم

	10
	10-15 سم

	15
	15-20 سم

	20
	20 – 30 سم

	30
	30 – 40 سم

	40
	40 – 50 سم

	50
	50 – 60 سم

	60
	60 – 70 سم

	70
	70 – 80 سم

	80
	80 – 90 سم

	90
	90 – 100 سم

	100
	أكثر من 100 سم


 وهذه الأطوال تقاس من قاعدة الساق إلى قمة النورة 0

يسمح بالاختلافات فى الوحدة ( باقة -  الحزمة – الصندوق أو ما شابه ذلك ) بين اقصر وأطول  طولا للساق المزهرة كالاتى  :

5 سم للكود"20 : 40 "
10 سم للكود   50  فأكثر
- التفاوت المسموح به بالنسبة للطول 10 ٪ بالعدد 
3/ 4  العرض 

التماثل 

يجب أن تحتوى كل وحدة (باقة -  حزمة -  صندوق ) على نفس النوع وبنفس درجة الجودة ومرحلة النضج ، ومرتبة بطريقة مناسبة بحيث يكون الجزء الظاهر من الوحدة ممثلآ لكل محتوياتها  

التغليف والتعبئة
يجب تغليف أزهار الكريز انثيميم بطريقة توفر لها الحماية وأن تكون المادة الورقية المستعملة للتغليف من الداخل جديدة ونظيفة لتفادى أى أضرر داخلية أو خارجية  للأزهار  . 

وحدة العرض 
يجب أن تحتوى كل وحدة  (باقة - حزمة - صندوق ) على عدد  5 ، 10، 15 
يجب أن تكون فى  الجزء السفلى من السيقان فى وحدة العرض فى نفس المستوى بخلاف الأزهار الأحادية فيتم رصها فى طبقات 

وفى حالة الأصناف المتعددة الأزهار  التى توضع فى حزم يجب ألا تظهر البراعم غير المتفتحة مباشرة فى الجزء العلوى من وحدة العرض 0 

العبوات والبيانات
- يجب أن يدون على كل عبوة البيانات الايضاحية التالية باللغة العربية ويجوز كتابتها بأى لغة أخرى بجانب اللغة العربية كالتالى :

- اسم المنتج أو الموزع وعنوانه وأن يميز  المنتج بعلامة رمزية (Bar code ) .

- تحديد طبيعة المنتج بحيث يذكر :

أ- الجنس .

ب- الصنف .

جـ- اللون .

د- بلد المنشأ .

المتطلبات التجارية وتشمل 
- الدرجة (الفاخرة – الأولى – الثانية ) 

- رمز الطول 

- عدد السيقان أو الحزم مع بيان عدد السيقان لكل حزمة 

- علامة الفحص  (اختيارية )  .
4- المصطلحات الفنية
الكريز انثيمم " الاسم العلمى " 
chrysanthemum sp 
الكريز انثيمم " الأحادية "
standard chrysanthemum 
الكريز انثيمم " المتعددة "
multi – floral chrysanthemu 
العائلة
fam. : compositae
5- المراجع
UN/ECE Standards for Cut Flowers (AGR1/WP.1/46)
Standard for chrysanthemus (H-6)REVISED 1994 
الجهات التى أشتركت فى وضع المواصفات

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم ( 3/23) والخاصة بزهور القطف والتى يضم تشكيلها الجهات التالية :

-   الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
- كلية الزراعة – جامعة القاهرة

- معهد بحوث البساتين – مركز البحوث الزراعية

-- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

- الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية

- جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية – جمعية هى   

- شركة سنتيك - إيجيبت جرين 

- فلورامكس للتجارة والحاصلات الزراعية 


[image: image1]
(الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة (
1- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام 1957 بالقرار الجمهورى رقم 29 لسنة 1957 الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم 2 لسنة 1957 على أن المواصفة لا تعتبر قياسية  إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
2- فى عام 1979 صدر القرار الجمهورى رقم 392 لسنة 1979 الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.
3- فى عام 2005 صدر القرار الجمهورى رقم 83 لسنة 2005 بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :

· إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية  وأجهزة القياس.

· التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
· الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
· تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
· تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.

4-
يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.

5-
يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.
6-
يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.
7-
تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.
8-
يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.
9-
  يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من 130 ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.


ES:  MACROBUTTON nomacro [number] - MACROBUTTON nomacro [part] /  MACROBUTTON nomacro [year] 
	 MACROBUTTON NOMACRO [INSERT THE MAIN SUBJECT] 
PART :  macrobutton nomacro [insert the number of the part] 
 MACROBUTTON NOMACRO [INSERT THE SUBJECT OF THE PART] 
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